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Gamme de produits 
disponibles 

GFD 

Elements d'etancheite en PTFE a ressort 

ou d'autres matieres plastiques fortement chargeables 
avec ressort en acier special pour elasticite permanente. 

O-rings et C-rings metalliques 

comme garnitures statiques des gaz et liquides aux 
conditions extremes, temperatures depuis 269 degres 
Celsius inferieurs a zero jusqu'a 980 degres Celsius 
superieurs a zero et ultravide a 6800 bar. 

garnitures en PTFE 

elements d'etancheite utilisable universellement, resist­
ants aux produits chimiques, sterilisable et ainsi appro­
pries pour des vivres et des produits pharmaceutique. 

Pieces tournees et de fraisage en PTFE 

selon dessin de clients et specification particuliere. 

Pieces en metal caustiques 

d'epaisseur de materiel 0.01 -1.0 mm, 
de 2 x2 a 500x2000 mm. 

Bagues a levres avec levre d'etancheite 
en PTFE 

pour des vitesses peripheriques elevees ou des 
comportements de lubrification defavorables. 
Longevite et presque une resistance universelle aux 
produits chimiques. 

Joints metalliques et pieces laser 

pour des petites series, pieces detachees et des essais 
sans que se produisent des couts d'outillage. 

Garnitures de fluorelastomeres et 
elastomeres perfluoriques 

Calrez® et Viton® sont des marques deposees par 
Du Po nt Dow Elastomers. 
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